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Densitate* Indice de
refracție nD20*

1.029 g/cm³ 1.3545

Liquitech
X100+

Punct de
congelare*

20% vol -10°C

1.037 g/cm³ 1.360225% vol -12°C

1.044 g/cm³ 1.365430% vol -16°C

1.052 g/cm³ 1.370135% vol -21°C

1.060 g/cm³ 1.376540% vol -25°C

1.066 g/cm³ 1.382045% vol -31°C

1.073 g/cm³ 1.387050% vol -38°C

1.079 g/cm³ 1.391955% vol -46°C

1.082 g/cm³ 1.394860% vol -51°C

• PRODUSUL NU SE FOLOSEȘTE CONCENTRAT!
• A NU SE DILUA CU APĂ DE PUȚ!
•Liquitech X100+ se diluează cu apă deminera- 
lizată sau distilată. Dacă se folosește apă de rețea, 
concentrația maximă de clor admisă este de 
100mg/kg.

*Valorile din tabel sunt date de măsurătorile        
efectuate în laborator și pot suporta mici diferențe.
Dacă există pierderi de fluid termic în instalație, se 
va completa cu Liquitech X100+ în diluție 1:1 cu 
apă demineralizată sau distilată sau cu Liquitech 
X38, folosit ca atare.

Liquitech X100+ este un antigel termotehnic         
premium, conceput după o rețetă bazată pe 30 de 
ani de experiență în domeniul producției de soluții 
chimice profesionale. Pachetul complex de aditivi 
asigură protecție sporită împotriva coroziunii și 
crește durata de viață a instalației termice.
Liquitech X100+ nu conține silicați, nitriți, amine, 
borați sau sulfați.
Liquitech X100+ este stabil din punct de vedere 
termic până la o temperatură de 140°C.

TABEL DE DILUTIIDESCRIEREA PRODUSULUI

Antigelul termotehnic Liquitech X100+ este              
un antigel termic concentrat pe bază de                  
monoetilenglicol și inhibitori de coroziune.

Produsul este folosit ca fluid termic anti-îngheț 
sau ca fluid termic anticoroziune în instalațiile 
termice casnice sau industriale, în instalațiile de 
aer condiționat sau în instalațiile dotate cu pompe 
de căldură.
ATENȚIE!: A nu se utiliza în instalațiile termice care 
au în compoziție elemente de zinc sau
aliaje de zinc care intră în contact direct cu            
antigelul.

DOMENIUL DE UTILIZARE

PROPRIETATI

LIQUITECH X100+
Antigel termotehnic concentrat
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Densitate Indice de
refracție nD20

1.073 g/cm³ 1.3870

Liquitech
X38

Punct de
congelare

100% vol -38°C

• PRODUSUL SE FOLOSEȘTE CA ATARE, FĂRĂ A MAI 
FI DILUAT!

Liquitech X38 este un antigel termotehnic         
premium, conceput după o rețetă bazată pe 30 de 
ani de experiență în domeniul producției de soluții 
chimice profesionale. Pachetul complex de aditivi 
asigură protecție sporită împotriva coroziunii și 
crește durata de viață a instalației termice.
Liquitech X38 nu conține silicați, nitriți, amine, 
borați sau sulfați.

PUNCTUL DE CONGELARE

COROZIUNEA PE METALE

DESCRIEREA PRODUSULUI

Antigelul termotehnic Liquitech X38 este un 
antigel termic “ready to use”, pe bază de monoeti-
lenglicol și inhibitori de coroziune.

Produsul este folosit ca fluid termic anti-îngheț 
sau ca fluid termic anticoroziune în instalațiile 
termice casnice sau industriale, în instalațiile de 
aer condiționat sau în instalațiile dotate cu pompe 
de căldură.
ATENȚIE!: A nu se utiliza în instalațiile termice care 
au în compoziție elemente de zinc sau aliaje de 
zinc care intră în contact direct cu antigelul.

DOMENIUL DE UTILIZARE

PROPRIETATI

LIQUITECH X38
Antigel termotehnic 
gata preparat la -38°C

• Dacă există pierderi de fluid termic în instalație, se 
va completa cu Liquitech X38 folosit ca atare sau 
cu Liquitech X100+ în diluție 1:1 cu apă   deminera-
lizată sau distilată.

Tabelul de mai jos a fost realizat folosind un test de 
coroziune conform ASTM D 1384.

Metal Pierderi de metal
prin coroziune

Cupru (SF Cu) -0.1g/m²

Alamă (MS 63) ±0.0g/m²

Oțel (HI) ±0.0g/m²

Fontă (GG 26) ±0.0g/m²

Aluminiu (G-AlSi6Cu4) -0.3 g/m²
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Densitate Indice de
refracție nD20

1.060 g/cm³ 1.3765

Liquitech
X25

Punct de
congelare

100% vol -25°C

• PRODUSUL SE FOLOSEȘTE CA ATARE, FĂRĂ A MAI 
FI DILUAT!

Liquitech X25 este un antigel termotehnic         
premium, conceput după o rețetă bazată pe 30 de 
ani de experiență în domeniul producției de soluții 
chimice profesionale. Pachetul complex de aditivi 
asigură protecție sporită împotriva coroziunii și 
crește durata de viață a instalației termice.
Liquitech X25 nu conține silicați, nitriți, amine, 
borați sau sulfați.

PUNCTUL DE CONGELARE

COROZIUNEA PE METALE

DESCRIEREA PRODUSULUI

Antigelul termotehnic Liquitech X25 este un 
antigel termic “ready to use”, pe bază de monoeti-
lenglicol și inhibitori de coroziune.

Produsul este folosit ca fluid termic anti-îngheț 
sau ca fluid termic anticoroziune în instalațiile 
termice casnice sau industriale, în instalațiile de 
aer condiționat sau în instalațiile dotate cu pompe 
de căldură.
ATENȚIE!: A nu se utiliza în instalațiile termice care 
au în compoziție elemente de zinc sau aliaje de 
zinc care intră în contact direct cu antigelul.

DOMENIUL DE UTILIZARE

PROPRIETATI

LIQUITECH X25
Antigel termotehnic
gata preparat la -25°C

Metal Pierderi de metal
prin coroziune

Cupru (SF Cu) -0.1g/m²

Alamă (MS 63) ±0.0g/m²

Oțel (HI) ±0.0g/m²

Fontă (GG 26) ±0.0g/m²

Aluminiu (G-AlSi6Cu4) -0.3 g/m²

• Dacă există pierderi de fluid termic în instalație, se 
va completa cu Liquitech X25 folosit ca atare.

Tabelul de mai jos a fost realizat folosind un test de 
coroziune conform ASTM D 1384.
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Densitate Indice de
refracție nD20

1.044 g/cm³ 1.3654

Liquitech
X16

Punct de
congelare

100% vol -16°C

• PRODUSUL SE FOLOSEȘTE CA ATARE, FĂRĂ A MAI 
FI DILUAT!

Liquitech X16 este un antigel termotehnic         
premium, conceput după o rețetă bazată pe 30 de 
ani de experiență în domeniul producției de soluții 
chimice profesionale. Pachetul complex de aditivi 
asigură protecție sporită împotriva coroziunii și 
crește durata de viață a instalației termice.
Liquitech X16 nu conține silicați, nitriți, amine, 
borați sau sulfați.

PUNCTUL DE CONGELARE

COROZIUNEA PE METALE

DESCRIEREA PRODUSULUI

Antigelul termotehnic Liquitech X16 este un 
antigel termic “ready to use”, pe bază de monoeti-
lenglicol și inhibitori de coroziune.

Produsul este folosit ca fluid termic anti-îngheț 
sau ca fluid termic anticoroziune în instalațiile 
termice casnice sau industriale, în instalațiile de 
aer condiționat sau în instalațiile dotate cu pompe 
de căldură.
ATENȚIE!: A nu se utiliza în instalațiile termice care 
au în compoziție elemente de zinc sau aliaje de 
zinc care intră în contact direct cu antigelul.

DOMENIUL DE UTILIZARE

PROPRIETATI

LIQUITECH X16
Antigel termotehnic
gata preparat la -16°C

Metal Pierderi de metal
prin coroziune

Cupru (SF Cu) -0.1g/m²

Alamă (MS 63) ±0.0g/m²

Oțel (HI) ±0.0g/m²

Fontă (GG 26) ±0.0g/m²

Aluminiu (G-AlSi6Cu4) -0.3 g/m²

• Dacă există pierderi de fluid termic în instalație, se 
va completa cu Liquitech X16 folosit ca atare.

Tabelul de mai jos a fost realizat folosind un test de 
coroziune conform ASTM D 1384.
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Densitate* Indice de
refracție nD20*

1.024 g/cm³ 1.3618

Liquitech
Solar100

Punct de
congelare*

25% vol -11°C

1.030 g/cm³ 1.367730% vol -14°C

1.034 g/cm³ 1.373435% vol -18°C

1.039 g/cm³ 1.379240% vol -22°C

1.043 g/cm³ 1.384745% vol -26°C

1.047 g/cm³ 1.390050% vol -33°C

1.050 g/cm³ 1.395655% vol -41°C

1.053 g/cm³ 1.400060% vol -49°C

• PRODUSUL NU SE FOLOSEȘTE CONCENTRAT!
• A NU SE DILUA CU APĂ DE PUȚ!
•Liquitech Solar100 se diluează cu apă demine- 
ralizată sau distilată. Dacă se folosește apă de rețea, 
concentrația maximă de clor admisă este de 
100mg/kg.

*Valorile din tabel sunt date de măsurătorile      
efectuate în laborator și pot suporta mici diferențe.
Dacă există pierderi de fluid termic în instalație, se 
va completa cu Liquitech Solar100 în diluție 1:1 cu 
apă demineralizată sau distilată sau cu
Liquitech Solar28, folosit ca atare.

Liquitech Solar100 este un antigel termotehnic 
premium, non toxic, conceput după o rețetă 
bazată pe 30 de ani de experiență în domeniul 
producției de soluții chimice profesionale.
Pachetul complex de aditivi asigură protecție 
sporită împotriva coroziunii și crește durata de 
viață a instalației termice.
Liquitech Solar100 nu conține silicați, nitriți, 
amine, borați sau sulfați.
Liquitech Solar100 este stabil din punct de 
vedere termic pană la o temperatură de 170°C în 
dilutie cu apă demineralizata.

TABEL DE DILUTIIDESCRIEREA PRODUSULUI

Antigelul termotehnic Liquitech Solar100 este un 
antigel termic concentrat, NON TOXIC pe bază de 
propilenglicol și inhibitori de coroziune.

Produsul este folosit ca fluid termic anti-îngheț 
sau ca fluid termic anticoroziune în instalațiile 
solare, în instalațiile din industria alimentară și 
oriunde este necesar un fluid termic non toxic.
ATENȚIE!: A nu se utiliza în instalațiile termice care 
au în compoziție elemente de zinc sau aliaje de 
zinc care intră în contact direct cu antigelul.

DOMENIUL DE UTILIZARE

PROPRIETATI

LIQUITECH SOLAR100
Antigel concentrat pentru
panouri solare
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Densitate Indice de
refracție nD20

1.035 g/cm³ 1382

Liquitech
Solar28

Punct de
congelare

100% vol -28°C

• PRODUSUL SE FOLOSEȘTE CA ATARE, FĂRĂ A MAI 
FI DILUAT!

Liquitech Solar28 este un antigel termotehnic 
premium, non toxic, conceput după o rețetă 
bazată pe 30 de ani de experiență în domeniul 
producției de soluții chimice profesionale.
Pachetul complex de aditivi asigură protecție 
sporită împotriva coroziunii și crește durata de 
viață a instalației termice.
Liquitech Solar28 nu conține silicați, nitriți, 
amine, borați sau sulfați.

PUNCTUL DE CONGELARE

COROZIUNEA PE METALE

DESCRIEREA PRODUSULUI

Antigelul termotehnic Liquitech Solar28 este un 
antigel termic “ready to use” NON TOXIC pe bază 
de propilenglicol și inhibitori de coroziune.

Produsul este folosit ca fluid termic anti-îngheț 
sau ca fluid termic anticoroziune în instalațiile 
solare, în instalațiile din industria alimentară și 
oriunde este necesar un fluid termic non toxic.
ATENȚIE!: A nu se utiliza în instalațiile termice care 
au în compoziție elemente de zinc sau aliaje de 
zinc care intră în contact direct cu antigelul.

DOMENIUL DE UTILIZARE

PROPRIETATI

LIQUITECH SOLAR28
Antigel pentru panouri solare
gata preparat la -28C
            

Metal Pierderi de metal
prin coroziune

Cupru (SF Cu) -0.1g/m²

Alamă (MS 63) -0.1g/m²

Oțel (HI) -0.1g/m²

Fontă (GG 26) -0.1g/m²

Aluminiu (G-AlSi6Cu4) -0.3 g/m²

• Dacă există pierderi de fluid termic în instalație, se 
va completa cu Liquitech Solar28, folosit ca atare.

Tabelul de mai jos a fost realizat folosind un test de 
coroziune conform ASTM D 1384.
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• PRODUSUL NU SE UTILIZEAZĂ CONCENTRAT!
• A NU SE DILUA CU APĂ DE PUȚ!
• Liquitech TS100 se diluează cu apă demineralizată 
sau distilată. Dacă se folosește apă de rețea, concen-
trația maximă de clor admisă este de 100mg/kg.

Liquitech TS100 este un antigel termotehnic 
premium, non toxic, conceput după o rețetă 
bazată pe 30 de ani de experiență în domeniul 
producției de soluții chimice profesionale.
Pachetul complex de aditivi asigură protecție 
sporită împotriva coroziunii și crește durata de 
viață a instalației termice.
Liquitech TS100 nu conține silicați, nitriți, amine, 
borați sau sulfați.
Liquitech TS100 este stabil din punct de vedere 
termic pană la o temperatură de 175°C.

COROZIUNEA PE METALE

DESCRIEREA PRODUSULUI
Antigelul concentrat pentru panouri solare              
Liquitech TS100 este un antigel termic concentrat, 
pe bază de mix de glicoli NON TOXICI și inhibitori 
de coroziune.

Produsul este folosit ca fluid termic anti-ingheț 
sau ca fluid termic anticoroziune în instalațiile 
solare, în instalațiile din industria alimentară și 
oriunde este necesar un fluid termic non toxic.
ATENȚIE!: A nu se utiliza în instalațiile termice care 
au în compoziție elemente de zinc sau aliaje de 
zinc care intră in contact direct cu antigelul.

DOMENIUL DE UTILIZARE

PROPRIETATI

LIQUITECH TS100
Antigel concentrat industrial
NON TOXIC

Metal Pierderi de metal
prin coroziune

Cupru (SF Cu) -0.1g/m²

Alamă (MS 63) -0.1g/m²

Oțel (HI) -0.1g/m²

Fontă (GG 26) -0.1g/m²

Aluminiu (G-AlSi6Cu4) -0.3 g/m²

Liquitech TS100 Punct de congelare

25% vol -14°C

40% vol -25°C

50% vol -38°C

60% vol -42°C

• Dacă există pierderi de fluid termic în instalație, se va completa cu 
Liquitech TS100 în diluție 1:1 cu apă demineralizată sau distilată .

Tabelul de mai jos a fost realizat folosind un test de 
coroziune conform ASTM D 1384.

TABEL DE DILUTII
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